
Zes soorten schakelaars om uw 
installatie compleet te maken. 
Bedrade en draadloze modellen, 
voor muur-en inbouwmontage, en 
in bluetooth-uitvoering. 

Serie SEL

ONTDEK 
DE NIEUWE 
SCHAKELAARS
VAN CAME.



• Model met sleutel in de uitvoering met 
standaardcilinder. 

• Model met sleutel in de uitvoering 
met DIN-cilinder (conform Europese 
normen). 

• Transponder met lezer voor magnetische 
sleutels werkend met Manchester-protocol 
(125 kHz).

• Numerieke keypad met toetsen 0 tot 9 
voor het intoetsen van codes van max. 8 
cijfers.

• Draadloze numerieke keypad voor gebruik 
in omgevingen waar bekabeling lastig is.

• Bluetooth, waardoor het hek met 
smartphone geopend kan worden.

• Het hele assortiment SEL is achterwaarts 
compatibel met eerdere series 
schakelaars.

• Alle modellen hebben blauwe 
achtergrondverlichting (behalve de 
sleutelschakelaar op 230 V).

• Hoge bestendigheid tegen stoten en 
weersinvloeden.

VERNIEUWDE VORM, MEER FUNCTIEMOGELIJKHEDEN 

Nieuw innovatief en stevig materiaal, eigentijdse 
vormen en kleuren: onze nieuwe schakelaars bieden 
een modern design en een aangename blauwe 
achtergrondverlichting.
Het aanbod SEL bestaat uit 6 soorten schakelaars 
die allemaal eenvoudig te configureren en installeren 
zijn. U kunt zelf kiezen om het hek met traditionele 
sleutelschakelaars, codeklavieren of transponders 
te openen of om gebruik te maken van alle 
voordelen van bluetooth-technologie. De bluetooth-
schakelaar is verkrijgbaar in de uitvoeringen voor 

De voordelen 
van de serie SEL

15, 50 en 250 gebruikers en wordt met de app 
AutomationBT gekoppeld. Dankzij deze verbinding en 
geolokalisatie kunt u de automatisering rechtstreeks 
met uw smartphone besturen. Zodra u binnen de 
werkingsstraal van de schakelaar komt, ontvangt u 
op uw smartphone een melding met de vraag of u 
het hek wilt openen of u kunt een directe handsfree 
opening instellen. Met de transponders krijgen alleen 
gebruikers met kaarten of tags toegang, terwijl met 
de codeklavieren een persoonlijke numerieke code 
toegang geeft.



De voordelen van de bluetooth-schakelaar 

• Koppel het ideale aantal gebruikers, met keuze uit de 
uitvoeringen: maximaal 15, 50 of 250 gebruikers.

• Beheer uw automatisering binnen een straal van 30 
meter. 

• Beheer meerdere automatiseringen met snelle switch 
in de app.

• Combineer 2 schakelaars om zowel de in- als uitgang 
te beheren.

• Personaliseer voor elke automatisering de achtergrond 
van de app.

• Beslis zelf of u de opening bevestigt of dat er 
automatisch handsfree wordt geopend.

Download de app AutomationBT

CODEKLAVIEREN: ZOWEL 
BEDRAAD ALS DRAADLOOS
Met de digitale codeklavieren van CAME kan het hek met 
een code geopend worden. Dankzij de 12 toetsen kunt u uit 
een groter aantal combinaties een code kiezen, waardoor uw 
installatie nog beter beveiligd is. Ideaal voor het beheer van 
gebruikersgroepen, zoals bij appartementengebouwen. Ze 
zijn voorzien van dipswitches waarmee diverse configuraties 
mogelijk zijn, zoals de achtergrondverlichting naar wens in- 
of uitschakelen.

DE DRAADLOZE UITVOERING
De draadloze uitvoering maakt de aansluiting van het 
codeklavier aan de installatie aanzienlijk eenvoudiger omdat 
er geen kabels nodig zijn en is ideaal in omgevingen waar 
bekabeling lastig of niet mogelijk is. Verkrijgbaar op twee 
frequenties, 433,92 MHz en 868,35 MHz, met mogelijkheid 
om maximaal 25 gebruikerscodes op te slaan en een 
installateurswachtwoord voor toegang tot de programmering.

bluetooth-schakelaar
en APP AUTOMATIONBT

1   PERSONALISEERBAAR

Kies uw favoriete achtergrond en vind direct 
de automatisering.

2  INTUÏTIEF

De bedieningstoets verschijnt zodra u
binnen de werkingsstraal van de 
automatisering komt en is met één klik 
activeerbaar.

3  MULTIBEHEER

U kunt met dezelfde app meerdere 
installaties beheren.
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afmetingen MODELLEN

CODE ARTIKEL BESCHRIJVING

806SL-0010 SELC1FDG Sleutelschakelaar opbouw met blauwe achtergrondverlichting en cilinderslot

806SL-0020 SELC2FDG Sleutelschakelaar inbouw met blauwe achtergrondverlichting en cilinderslot

806SL-0050 SELD1FDG Sleutelschakelaar opbouw met blauwe achtergrondverlichting en DIN-cilinderslot

806SL-0060 SELD2FDG Sleutelschakelaar inbouw met blauwe achtergrondverlichting en DIN-cilinderslot 

806SL-0090 SELD1FAG Sleutelschakelaar opbouw met DIN-cilinderslot voor 230 V-bedieningen

806SL-0100 SELD2FAG Sleutelschakelaar inbouw met DIN-cilinderslot voor 230 V-bedieningen

806SL-0110 SELR1NDG Transponderlezer opbouw met blauwe achtergrondverlichting, voor kaarten, sleutelhangers en tags (Manchester-protocol)

806SL-0120 SELR2NDG Transponderlezer inbouw met blauwe achtergrondverlichting, voor kaarten, sleutelhangers en tags (Manchester-protocol)

806SL-0150 SELT1NDG Codeklavier opbouw, 12 toetsen, met blauwe achtergrondverlichting

806SL-0160 SELT2NDG Codeklavier inbouw, 12 toetsen, met blauwe achtergrondverlichting.

806SL-0170 SELT1W4G Draadloos codeklavier opbouw op 433,92 MHz, 12 toetsen, met blauwe achtergrondverlichting

806SL-0180 SELT1W8G Draadloos codeklavier opbouw op 868,35 MHz, 12 toetsen, met blauwe achtergrondverlichting

806SL-0210 SELB1SDG1 Bluetooth-schakelaar opbouw voor 15 gebruikers met blauwe achtergrondverlichting

806SL-0240 SELB1SDG2 Bluetooth-schakelaar opbouw voor 50 gebruikers met blauwe achtergrondverlichting

806SL-0250 SELB1SDG3 Bluetooth-schakelaar opbouw voor 250 gebruikers met blauwe achtergrondverlichting

Voorkant

Inbouw

Opbouw
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MODELLEN 806SL-0010 806SL-0020 806SL-0050 806SL-0060 806SL-0090 806SL-0100 806SL-0110 806SL-0120

Technologie MET SLEUTEL MET SLEUTEL MET SLEUTEL  
DIN

MET SLEUTEL  
DIN

MET SLEUTEL  
DIN

MET SLEUTEL  
DIN

TRANSPONDER
125 kHz

TRANSPONDER
125 kHz

Montage OPBOUW INBOUW OPBOUW INBOUW OPBOUW INBOUW OPBOUW INBOUW

IP-Beschermingsgraad 44 44 44 44 44 44 54 54

Voeding 24 V AC-DC 24 V AC-DC 24 V AC-DC 24 V AC-DC 230 V AC 230 V AC 12 V DC 12 V DC

Vermogen (W) 0.3 0.3 0.3 0.3 - - 0.83 0.83

Max. belastbaarheid 
relaiscontacten op 24 V (A) 3 3 3 3 - - - -

Stroomopname (mA) 12 12 12 12 - - 55 55

Klasse van het apparaat III III III III II II III III

Achtergrondverlichting JA JA JA JA NEE NEE JA JA

Bedrijfstemperatuur (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55

MODELLEN 806SL-0150 806SL-0160 806SL-0170 806SL-0180 806SL-0210 806SL-0240 806SL-0250

Technologie BEDRAAD 
CODEKLAVIER

BEDRAAD 
CODEKLAVIER

DRAADLOOS 
CODEKLAVIER
433,92 MHz

DRAADLOOS 
CODEKLAVIER
868,35 MHz

BLUETOOTH BLUETOOTH BLUETOOTH

Montage OPBOUW INBOUW OPBOUW OPBOUW OPBOUW OPBOUW OPBOUW

Combinaties 16.777.216 16.777.216 111.111.100 111.111.100 - - -

Aantal beheerde gebruikers - - - - 15 50 250

IP-Beschermingsgraad 54 54 54 54 54 54 54

Voeding 12 V DC 12 V DC 3 V 3 V 12-24 V AC/DC 12-24 V AC/DC 12-24 V AC/DC

Batterijvermogen (mAh) - - 1600 1600 - - -

Vermogen (W) 0.6 0.6 0.144 0.144 0.7 0.7 0.7

Max. belastbaarheid
relaiscontacten op 24 V (A) - - - - 1 1 1

Stroomopname (mA) 40 40 48 48 32 32 32

Klasse van het apparaat III III III III III III III

Achtergrondverlichting JA JA JA JA JA JA JA

Bedrijfstemperatuur (°C) -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55
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