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NORMATIVE EUROPEE
APPLICATE ALLE PORTE
E CANCELLI AUTOMATICI

Conoscere la Direttiva
Macchine e in
particolare la Normativa
di riferimento EN 12453
applicata ai cancelli
motorizzati e EN 16005
applicata alle porte
automatiche pedonali
per la corretta Mod. 3 - Sessione pratica in area attrezzata
realizzazione dedicata alla misurazione delle forze d'impatto
dell'impianto e con |'utilizzo dello strumento CAME TEST

la Dichiarazione e programma per il Report Forze d'Impatto
di Conformita

Mod. 1 - Conoscenza tecnico-teorica sulla
Direttiva Macchine e Normative di riferimento

Mod. 2 - Analisi e redazione
del "Fascicolo Tecnico"

Professionisti con
conoscenze elettriche
di base

FORMAZIONE PRATICA

DURATA
8 Ore (9.00 - 17.30)

PARTECIPANTI
5-20

INFO

Necessario munirsi di Smartphone e computer portatile

per la fase di programmazione. Computer con sistema operativo
Windows 7, 8 o 10 e provvisto di porta di rete

ATTESTATO
Di frequenza certificato CAME

ISCRIZIONI
Tel. 0422-4940 / trainingitalia@came.com / came.com




