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* Karta SIM nie jest dostarczana wraz z urządzeniem

MTM
CONNECT

Aplikacja CONNECT SetUp
to aplikacja służąca do konfiguracji systemu, 
dedykowana dla instalatora, dostępna w sklepie 
Google Play i App Store.

MTM CONNECT to pierwszy panel zewnętrzny serii 
MTM, który nie wymaga żadnego okablowania 
a do działania potrzebuje jedynie zasilania.

Bez tradycyjnego odbiornika!
Odbierzesz połączenie i otworzysz bramę lub drzwi 
bezpośrednio z telefonu.

MTM CONNECT do bezprzewodowego połączenia 
z usługami mobilnymi i danymi wykorzystuje kartę SIM 
z technologią LTE 4G.

To doskonałe rozwiązanie dla średnich i małych 
kompleksów mieszkaniowych, ale dzięki swojej 
prostocie, szerokim możliwościom oraz niezawodności 
sprawdzi się również do zdalnego nadzoru obiektów 
pozbawionych stałej ochrony.

MTM CONNECT, oprócz tego, że dostępny jest 
w poręcznym zestawie, może być również używany jako 
element do wdrożenia w systemie modułowym MTM.

Do instalacji MTM CONNECT nie jest 
wymagane żadne okablowanie. 
Ponieważ odbiornikiem jest telefon, 
nie ma konieczności układania 
przewodów pomiędzy panelem 
zewnętrznym a lokalem.

Wystarczy zasilanie 14-24 V AC/DC, 
choćby z napędu bramy lub szlabanu.

Dzięki aplikacji CONNECT SetUp 
konfiguracja i ustawienie parametrów 
pracy urządzenia zajmuje tylko kilka minut 
i odbywa się przy użyciu smartfona, 
interfejsu bezprzewodowego CAME KEY 
oraz technologii CONNECT.

Podłączenie urządzenia do chmury 
CAME CONNECT pozwala na aktualizację 
firmware'u oraz zarządzanie zdalne.



 

ODBIORNIKIEM  
JEST TWÓJ TELEFON

PEŁNA KONTROLA  
Z TWOJEGO SMARTFONA

Aplikacja AUTOMATION
to aplikacja dla użytkownika
dostępna w sklepie Google Play i App Store.

Czy poprzez telefon sterujesz w domu 
różnymi urządzeniami, ale za każdym 
razem używasz do tego innej aplikacji?

Korzystanie z MTM CONNECT nie wiąże 
się z koniecznością instalowania żadnych 
aplikacji, tworzenia kont ani wykonywania 
dodatkowych procedur konfiguracyjnych.

Za każdym razem, gdy ktoś zadzwoni 
do Twoich drzwi lub furtki, połączenie 
zostanie przekierowane na Twój telefon.

Możesz porozmawiać ze swoimi gośćmi 
oraz użyć swojego telefonu jako pilota 
w celu otwarcia drzwi, bram i sterowania 
całą automatyką, wystarczy wprowadzić 
kod bezpośrednio na klawiaturze telefonu.

Dodatkowo system może być zarządzany 
przez jego właściciela bez konieczności 
korzystania z usług zaawansowanych 
instalatorów.

Aplikacja CONNECT SetUp umożliwia 
edycję, dodawanie oraz usuwanie 
zaprogramowanych numerów telefonów 
(do 3000) w dowolnym momencie.

Dzięki wykorzystaniu panelu MTM 
CONNECT z aplikacją AUTOMATION 
możliwe jest sterowanie wszystkimi 
podłączonymi urządzeniami przy użyciu 
jednej aplikacji: brama, drzwi wejściowe, 
szlaban, drzwi garażowe, ale również 
oświetlenie ogrodu czy podlewanie 
trawnika.



CHARAKTERYSTYKA

 

TO PROSTE,  
JAK ODEBRANIE TELEFONU

MTM CONNECT  
DO STEROWANIA AUTOMATYKĄ

BEZPIECZNE  
I ZASZYFROWANE

MTM CONNECT może połączyć się po kolei 
z maksymalnie pięcioma numerami telefonów.
Dzięki temu, gdy ktoś dzwoni domofonem, a Ty nie 
możesz odebrać, połączenie przekazywane jest 
kolejnemu użytkownikowi. Właściciel systemu może 
swobodnie zmieniać numery telefonów na które 
dzwoni panel oraz ich kolejność po to aby 
dopasować sposób działania systemu do własnych 
potrzeb.

MTM CONNECT wykorzystuje dostępne na każdym 
smartfonie funkcje telefoniczne do sterowania 
panelem wejściowym, bramami, podłączonymi 
drzwiami i innymi systemami.
Dzięki podwójnemu wyjściu w urządzeniu, możliwe 
jest sterowanie kilkoma systemami 
włączania/wyłączania oraz maksymalnie dwoma 
systemami automatyki CAME poprzez zintegrowanie 
z zastrzeżonym protokołem CRP.

Dane przechowywane w panelu wejściowym, w tym 
numery telefonów i parametry konfiguracyjne, 
chronione są przez zaawansowany system 
szyfrowania i autoryzacji użytkowników.
Dzięki temu wszystkie dane chronione są przed 
kradzieżą: dostęp do nich, ich modyfikacja, 
kopiowanie lub udostępnianie nie będzie możliwe 
bez uzyskania autoryzacji.



KONFIGURACJA 
PRZY UŻYCIU
smartfona

 

 

 

 

 

 
 
 

MTM CONNECT jest wyposażony w złącze CAME KEY, 
interfejs Wi-Fi, który umożliwia przeprowadzenie 
wstępnej konfiguracji za pomocą smartfona.

Używając aplikacji CONNECT SetUp instalator może 
połączyć się z panelem MTM CONNECT i dokonać 
wszystkich ustawień przy użyciu smartfona nawet 
zdalnie! To rozwiązanie zostało opracowane aby 
zapewnić szybką i prostą konfigurację systemu, 
w tym:

• Ustawienia parametrów pracy takie jak czas 
wywołania, czas rozmowy, czas sterowania 
elektrozaczepu, głośność…

• Wybór i zarządzanie modułami MTM
• Zarządzanie numerami telefonów
• Zarządzanie numerami osób dzwoniących, kartami 

i kodami dostępu
• Aktualizacje oprogramowania
• Sprawdzanie stanu połączenia z chmurą
• Zarządzanie identyfikatorami/etykietami RFID



WERSJA  
ALUMINIUM

WERSJA
 WANDALOODPORNA

- CERTYFIKAT IK09

MTM CONNECT
MODUŁowy  
SYSTEM mtm  

IP 54 IK 07 IP 54 IK 09

 

 

Uwaga: po zakończeniu etapu wdrożenia produktu 
na rynek, adapter 88040-0055 nie będzie 
dostarczany z panelem.

MTM CONNECT, oprócz tego, że dostępny 
jest w poręcznym zestawie, może być 
również używany jako element 
do wdrożenia w systemie modułowym MTM.

W takim wypadku moduł MTM CONNECT 
staje się bramką do zarządzania panelem 
wejściowym MTM jako całością, 
zapewniając tym samym łączność 
umożliwiającą zdalne sterowanie wszystkimi 
innymi modułami w tym samym systemie.

W komplecie z panelem (indeks SAP 
840AD-0010) dostarczana jest antena wraz 
z przewodem przyłączeniowym oraz 
adapter do podłączenia CAME KEY.



System
zajęty

Drzwi
otwarte

Głośnik Rozmowa
w toku

Wywoływanie

130

13
6

WYMIARY

skala 1:1

Grubość w montażu podtynkowym wynosi 13 mm
(16 mm w wersji MTM VR)
Grubość w montażu natynkowym wynosi 64 mm



INDEKSY / SYMBOLE
INDEKS SYMBOL OPIS

PANELE ZEWNĘTRZNE AUDIO

840AD-0010 MTMA/CONNECT

ZESTAW Z PANELEM AUDIO

8K40AD-001 MTMAK CONNECT
ZESTAW 
JEDNORODZINNY 4G LTE

Zestaw jednorodzinny z modułem MTMA/CONNECT, zasilaczem oraz akcesoriami montażowymi do panelu zewnętrznego.

Zestaw zawiera:

840AD-0010 MTMA/CONNECT

1

60020060 MTMFA1P
1

60020170 MTMTP1M
1

60020190 MTMSP1M
1

62700011 VAS/101

1
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Firma CAME zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w treści niniejszego dokumentu. Powielanie, także częściowe, jest zabronione.

 → AUTOMATYKA DO BRAM

 → SYSTEMY WIDEODOMOFONOWE

 → AUTOMATYKA DO GARAŻY I BRAM PRZEMYSŁOWYCH

 → SZLABANY AUTOMATYCZNE

 → SYSTEMY PARKINGOWE

 → BRAMKI OBROTOWE I SENSORYCZNE

 → SŁUPKI AUTOMATYCZNE I BLOKADY DROGOWE

 → TERMOSTATY

 → BRAMY AUTOMATYCZNE

 → NAPĘDY DO ROLET I ŻALUZJI

 → SYSTEMY ANTYWŁAMANIOWE

 → SYSTEMY AUTOMATYKI DOMOWEJ

PARAMETRY TECHNICZNE
MODELE 840AD-0010

Stopień ochrony (IP) 54

Zakres temperatury pracy (°C) –25 ÷ +55

Zakres temperatury przechowywania (°C) –25 ÷ +70

Pobór prądu w trybie czuwania (mA)

Pobór prądu (mA) 180

65

Zasilanie (V) 14–24 AC – DC

Moc transmisji GSM - 900 MHz (dBm) 33

Moc transmisji GSM - 1800 MHz (dBm) 30

Moc transmisji LTE (dBm) 23

Pasma częstotliwości LTE B1/B3/B7/B8/B20

Pamięć numerów telefonu / kart / kodów 3000/3000/3000

Panel zewnętrzny w obudowie z technopolimeru, łącznością 4G, gniazdem karty SIM, wywołaniem na numery telefonów, 
funkcją dial-to-open, konfiguracją z poziomu aplikacji CONNECT SetUp, kompatybilny z CAME Key, zarządzaniem zdalnym 
przez portal CAME Connect, funkcją bramki do automatyki, możliwością sterowania 2 automatów CAME, sterowaniem 
z poziomu aplikacji AUTOMATION.

Panel zewnętrzny w obudowie z technopolimeru, łącznością 4G, gniazdem karty SIM, wywołaniem na numery telefonów, 
funkcją dial-to-open, konfiguracją z poziomu aplikacji CONNECT SetUp, kompatybilny z CAME Key, zarządzaniem zdalnym 
przez portal CAME Connect, funkcją bramki do automatyki, możliwością sterowania 2 automatów CAME, sterowaniem 
z poziomu aplikacji AUTOMATION.

Front modułu audio z 1 przyciskiem wywołania wykonany z anodyzowanego aluminium. 4 piktogramy do sygnalizacji 
stanu urządzenia przy użyciu diod LED, pole opisowe przycisku o wymiarach 66 x 15 mm. Do stosowania z modułami 
audio. Stopień ochrony przed uderzeniami IK07.

Podstawka montażowa w kolorze czarnym w komplecie z ramką wykończeniową z anodyzowanego aluminium do panelu 
MTM w rozmiarze 1 modułu. 

Puszka natynkowa z daszkiem przeciwdeszczowym o panelu MTM w rozmiarze 1 modułu. 
Puszka natynkowa metalowa, malowana proszkowo, z osłabieniami pozwalającymi na przeprowadzenie przewodów oraz 
otworami montażowymi do śrub montażowych.

Zasilacz dodatkowy 18 V DC - maks. 600 mA / 1000 mA (chwilowo).
Obudowa plastikowa przystosowana do montażu na szynie DIN (EN50022), szerokość 4 moduły DIN. Do zasilania paneli 
zewnętrznych oraz odbiorników wewnętrznych. Elektroniczne zabezpieczenie przeciwko przeciążeniom i zwarciom. 
Zasilanie sieciowe 230 V AC 50/60 Hz. Stopień ochrony IP30.

Jesteśmy międzynarodowym liderem 
w dostarczaniu zintegrowanych 
rozwiązań technologicznych 
związanych z automatyką dla 
obszarów mieszkalnych, publicznych 
i miejskich, które tworzą inteligentne 
przestrzenie, zapewniając wygodę ich 
użytkownikom.

CAME POLAND SP. Z O.O.
ul. Okólna 48, 05-270 Marki – Polska
tel./fax (48) 22 836 99 20
www.came.pl
e-mail: cpl.info@came.com
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